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Skére vaseho webu

Uvod Tento prehled poskytuje piehled kli¢ovych faktord, které ovliviiuji SEO a pouZitelnost vaseho webu.
Hodnoceni domovské stranky je zndimka na 100bodové stupnici, kterd pfedstavuje vasi efektivitu
internetového marketingu. Algoritmus je zaloZen na 70 kritériich vcetné dat vyhleddvace, struktury

webu, vykonu webu a dalsich. Hodnoceni nizsi nez 40 znamenad, Ze existuje mnoho oblasti ke zlepseni.

Hodnoceni nad 70 je dobrd zndmka a znamend, Ze vas web je pravdépodobné dobie optimalizovan.
Interni stranky jsou hodnoceny na stupnici A+ aZ E a jsou zaloZeny na analyze téméft 30 kritérii. Nase
prehledy poskytuji uzite¢né rady ke zlepSeni obchodnich cilti webu. Pro vice informaci nas prosim

kontaktujte.
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I Optimalizace pro vyhledavace

Titulek KJKservis

e dele]
Délka: 9

V idedlnim pfipadé by znacka ndzvu méla obsahovat 10 az 70 znakt (v¢etné mezer).

Ujistéte se, Ze vas ndzev je explicitni a obsahuje vase nejdilezitéjsi klicova slova.

Ujistéte se, Ze kazd4 strdnka mé jedinecny nazev.

Popis stranky polykarbonatové desky, protihlukové stény, plexisklo, ocelové konstrukce, rekonstrukce svétliku,
Qoo kominy,kamna, fotovoltaicky ohfev vody, tepelné Cerpadlo, dotace nova zelend dsporam light

Délka: 187

Meta descriptions obsahuje 100 az 300 znakl (véetné mezer).

Umoziuje vam ovlivnit, jak jsou vase webové stranky popsdny a zobrazeny ve vysledcich vyhledavani.

Zajistéte, aby vSechny vase webové stranky mély jedinecny popis metadat, ktery je explicitni a obsahuje vase nejdilezitéjsi klicova
slova (tato slova se zobrazuji tucné, kdyZ odpovidaji ¢asti nebo celému vyhleddvacimu dotazu uZivatele).

Dobra meta popis funguje jako organickd reklama, proto pouzijte ldkavé sdéleni s jasnou vyzvou k akci, abyste maximalizovali miru

prokliku.

o Zadana kli¢ova slova  makrolon, polykarbonat, lexan, enbra, baxi, de dietrich, zastfeSeni, pergoly, rekonstrukce svétliki, cnc
aoo obrabeéni, frézovani, fotovoltaicky ohfev vody

Meta Keywords jsou specifickym typem meta tagl, které se objevuji v HTML kédu webové stranky a poméhaji vyhledavactm sdélit,
jaké je téma stranky.

Google vSak meta klicova slova nemiZe pouZivat.

A
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o Zobrazeni ve
vyhledavaci Google KJKservis

kjkservis.cz/

polykarbondtové desky, protihlukové stény, plexisklo, ocelové konstrukce, rekonstrukce svétliki,
kominy,kamna, fotovoltaicky ohfev vody, tepelné cerpadlo, dotace novd zelend dsporam light

Toto je priklad toho, jak bude vase znacka ndzvu a popis metadat ve vysledcich vyhleddvani Google vypadat.
Zatimco znacky ndzvu a popisy metadat se pouZivaji k vytvareni seznami vysledkti vyhledavani, vyhleddvace si mohou vytvofit své
vlastni, pokud chybi , nejsou dobie napsané nebo nejsou relevantni k obsahu na strance.

Znacky titulkl a metapopisy jsou zkraceny, pokud jsou pfili§ dlouhé, takze je dtlezité dodrzet doporuéeny pocet znakd.

Nat,lplsy v obsahu <H1> <H2> <H3> <H4> <H5> <H6>
stranky 2 6 2 4 0 0
L+ 3+

<H1> Va3 dodavatel plastii, polykarbonétu, obrabéni deskového materidlu </H1>
<H1> O nés </H1>
<H2> Vyprodej odfezkii desek polykarbondtu za nizké ceny. </H2>

<H2> Odfezky s povrchovou vadou a mensich rozméri zdarma k vyzvednuti pfed prodejnou ve vSedni dny od 8:00 - 17:00hod </H2>

<H2> VYPRODEJPOLYKARBONATU na vybranné formaty a barvy - sleva a730% viz ESHOP ZDE </H2>
<H2> Cerpéni dotaci NRB </H2>

<H2> Vse od prvniho ndvrhu po kompletni sluzbu. </H2>

<H2> VYTVORIME PROSTOR PRESNE PRO VAS </H2>

<H3> Rekonstrukce, doddvka a montdZ prumyslovych svétlikti </H3>

<H3> Bezpec¢nostni prepazky </H3>

<H4> info@kjkservis.cz tel: +420 775 305 016 / +420 775 305 354 </H4>

<H4> Dodavame plastové desky - dutinkovy a plny polykarbonat (Lexan, Makrolon, Sunlite) plexisklo, PET-G, Technické plasty - PE,
POM, PP, PVC, PVDF, PA, PTFE a dal§i </H4>

<H4> Nahradni desky pro skleniky, painiky, pergoly,svétliky </H4>

<H4> CNC frézovani a gravirovani nekovovych materialti. </H4>

Pouzijte kli¢ova slova v nadpisech a ujistéte se, Ze prvni uroven (H1) obsahuje vase nejdilezité;si klicova slova. Nikdy neduplikujte
obsah znacky title ve znaCce zéhlavi.
1 kdyz je dilezité zajistit, aby kazda stranka méla znacku H1, nikdy neuvadéjte vice nez jednu na stranku. Misto toho pouZijte vice

znacek H2 - H6.

W1
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Klic¢ova slova

800 zastfeéeni desky fotogalerie obrabéni | komﬁrkovym

konstrukce tepelnd vchodové jsou vas

e-shop A plasty Pl teploreflexni ] technické ]  polykarbonatovych 1

Tento cloud klicovych slov poskytuje pfehled o frekvenci pouZivani klicovych slov na strance.
Je dulezité provést prizkum klicovych slov, abyste porozuméli klicovym sloviim, kterd vase publikum pouzivad. Na internetu je k

dispozici fada nastroji pro vyzkum klicovych slov, které vam pomohou vybrat, na ktera klicova slova cilit.

Konzistence klicovych
slov Klicova slova Titul

Qoo zastieSeni
desky

A

LA AR .. I N SN N -

>

e

fotogalerie
obrabéni
komirkovym
konstrukce

tepelna

jsou
vas
e-shop
plasty
teploreflexni

technické

LI I I I I BN I B S

7
5
4
4
4
3
3
vchodové 3
3
3
2
2
2
2
2

A XXXXRXXXAKAXX XX

polykarbonatovych

Tato tabulka zdiraziuje, jak je dulezité byt konzistentni s pouzivanim kli¢ovych slov.
Chcete-li zlepsit Sanci na dobré umisténi ve vysledcich vyhledavani pro konkrétni kli¢ové slovo, ujistéte se, Ze je zahrnete do
nékterych nebo vsSech nasledujicich polozek: adresa URL stranky, obsah stranky, znacka ndzvu, popis metadat, znacky zahlavi, atributy

alt obrazku , text kotvy interniho odkazu a text kotvy zpétného odkazu.

A
i
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9 Alternativni popis
Lo ]

Neooz

Alternativni text se pouziva

Na této webové strdnce jsme nasli obrdzky 13
» 11 ALT atributy jsou prazdné nebo chybi.

https://2e56e97254.clvaw-cdnwnd.com/dee429d83edeee 1d36264e84715314fa/200000010-693cf6a361/10go%20k jk.jpg?ph=2e56e97254
https://duyn491kcolsw.cloudfront.net/files/1u/lum/1umned. jpg?ph=2e56e97254

https://2e56e97254.clvaw-cdnwnd.com/dee429d83edeee 1d36264e84715314fa/200000269-1f4391f43d/IMG_20221219_110830.jpg?ph=2e5

;s nmAca

https://2e56e97254.clvaw-cdnwnd.com/dee429d83edeee 1d36264e84715314fa/200000267-37a4537a47/Baner. jpg?ph=2e56e97254
https://2e56e97254.clvaw-cdnwnd.com/dee429d83edeee 1d36264e84715314fa/200000049-d6be4d 7bab/P4130328.JPG?ph=2e56e97254

https://2e56€97254.clvaw-cdnwnd.com/dee429d83edeee 1d36264e84715314fa/200000652-efe8befe90/IMG_20190918_085508. jpeg?ph=2¢

https://2e56e97254.clvaw-cdnwnd.com/dee429d83edeee 1d36264e84715314fa/20000003 1-8f5¢190570/d5vava. jpg?ph=2e56e97254
https://2e56€97254.clvaw-cdnwnd.com/dee429d83edeee 1d36264e84715314fa/200000203-319333292d/P4277131.JPG?ph=2e56e97254

https://2e56e97254.clvaw-cdnwnd.com/dee429d83edeee 1d36264e84715314fa/20000003 1-8f5¢190570/d5vava. jpg?ph=2e56e97254

https://2e56€97254.clvaw-cdnwnd.com/dee429d83edeee 1d36264e84715314fa/200000213-be66abe66c/IMG_20200515_111844.jpg?ph=2e5

;s oamAra

https://duyn491kcolsw.cloudfront.net/files/1s/1s9/1s9phe.jpg?ph=2e56e97254

k popisu obrazk, které vyhleddvaci poskytuji prohleddvaci (a zrakové postiZent).

Také vice informaci, které jim pomohou porozumét obrazkim, coZ jim miiZe pomoci zobrazovat se ve vysledcich vyhledavani v

Obrézcich Google.

Pomér text/HTML

oo

Pomér HTML k textu je: 5.62 %

Velikost obsahu textu 4138 bajtl
Celkova velikost HTML 73579 bajtt

Pomeér kédu k textu predstavuje procento skutecného textu na webové strance ve srovnani s procentem kédu HTML a pouzivaji jej

vyhleddvace k vypoctu relevance webové stranky.

Vyssi pomér kédu a textu zvysi vase Sance na lepsi umisténi ve vysledcich vyhledavaci.

Copyright © 2023 SEO-TEST.CZ
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o GZIP komprese Dobie! Je povoleno GZIP.
aa0 +" VaSe webovd stranka je komprimovéna z 72 KB na 22 KB (69.8 % dspory velikosti)

Gzip je metoda komprese soubort (jejich zmenSeni) pro rychlejsi sitové prenosy.
Umoznuje pred pfenosem zmensit velikost webovych stranek a jakychkoli jinych typickych webovych soubort na pfiblizné€ 30 % nebo

méné puvodni velikosti.

A
i
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Kanonizace IP Ne IP vasi domény 3.73.27.108 nepfesmérovava na kjkservis.cz
300

Chcete-li to zkontrolovat pro sviij web, zadejte do prohliZzeCe svou IP adresu a zjistéte, zda se vase stranky nacitaji s IP adresou.
V idedlnim ptipadé by IP méla presmérovavat na adresu URL vaseho webu nebo na stranku od vaseho poskytovatele hostingu webu.

Pokud nedojde k presmérovani, méli byste provést presmérovani htaccess 301, abyste se ujistili, Ze IP nebude indexovéna .

Prepis URL Dobte, viechny adresy URL vypadayji ¢isté a piatelsky
e f X

Adresy URL vaseho webu obsahuji zbyteéné prvky, které zpusobuji, Ze vypadaji slozité.
Adresa URL musi byt pro uZivatele snadno Citelnd a zapamatovatelnd. Vyhledavace potfebuji adresy URL, aby byly Cisté a obsahovaly
nejdilezitéjsi klicova slova vasi stranky.

Cisté adresy URL jsou také uZite¢né pii sdileni na socidlnich sitich, protoZe vysvétluji obsah stranky.

v

O Podtrzitka v adresach  Vyborné, ve svych adresich URL nepouzivate podtrzitka (these_are_underscores).
URL

e gl

Nroo2

Vyborng, nepouzivite ve svych adresich URL podtrzitka (these_are_underscores).

I kdyz Google povazuje spojovniky za odd€lovace slov, u podtrzitek nikoli.

04
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WWW vyreSit Skvélé, presmérovani je na misté k pfesmérovani provozu z vasi nepreferované domény.

e g Xs

Presmérovani pozadavki z nepreferované domény je dilezité, protoZe vyhleddvace povazuji adresy URL s a bez ,www* za dvé rizné

webové stranky.

XML Sitemap Dobte, mite soubor XML Sitemap!
aoo http://kjkservis.cz/sitemap.xml

Soubor robots.txt vim umoziiuje omezit piistup robotll vyhledavaci, kteti prochazeji web, a miiZze témto robotlim zabranit v pfistupu
ke konkrétnim adresaftim a strankdm. Také urcuje, kde se nachazi soubor Sitemap XML.

Chyby v souboru robots.txt mtizete zkontrolovat pomoci Google Search Console (diive Néstroje pro webmastery) vybérem polozky
,» Lester robots.txt“ v ¢asti ,,Prochdzeni®. To vam také umoZziuje testovat jednotlivé stranky, abyste se ujistili, Ze ma Googlebot

odpovidajici pfistup.

Robots.txt Dobre, mdte soubor Robots.txt!
Qoo http://kjkservis.cz/robots.txt

Mapa webu uvadi adresy URL, které jsou k dispozici pro prochdzeni, a miZe obsahovat dalsi informace, jako jsou nejnoveé;jsi
aktualizace vaseho webu, frekvence zmén a dulezitost adres URL. To umoZziuje vyhledava¢im prochazet web inteligentnéji.
Doporucujeme, abyste si pro sviij web vygenerovali soubor Sitemap ve formatu XML a odeslali jej do Google Search Console i Bing

Webmaster Tools. Je také dobrym zvykem zadat umisténi souboru Sitemap v souboru robots.txt.

0
i
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http://kjkservis.cz/sitemap.xml
http://kjkservis.cz/robots.txt

VloZené objekty Perfektni, na této strnce nebyly zjistény zddné vloZené objekty
e fede]

VloZené objekty, jako je Flash. M€l by byt pouzivan pouze pro konkrétni vylepSeni.
PrestoZe obsah Flash casto vypada 1épe, vyhleddvace jej nemohou spravné indexovat.

Vyhnéte se iplnym webtim ve formétu Flash, abyste maximalizovali SEO.

Iframe - vloZené Ale ne, na této strance byl zjistén obsah prvku iframe
objekty
e fede]

Réamce mohou zptisobit problémy na vasi webové strance, protoZe vyhleddvace nebudou prochazet ani indexovat obsah v nich.

Vyhnéte se rimctim, kdykoli je to mozZné, a pouZzijte znacku NoFrames, pokud je musite pouZit.

Registrace domény Pfesné kolik let a mésict
(prozatim pro domény
.com)

Qoo

zvz

Stafi domény od prvni indexace: 7 Years, 248 Days

Datum vytvoreni: 3rd-Aug-2017

Datum aktualizace: 11th-Apr-2024

Datum expirace: 3rd-Aug-2026

Na staii domény do jisté miry zaleZi a novéjsi domény maji obvykle nékolik prvnich mésicl potiZe s indexovanim a umisténim na
prednich mistech ve vysledcich vyhleddvani (v zdvislosti na dalSich souvisejicich faktorech hodnoceni). Zvazte ndkup doménového

jména z druhé ruky.

Vite, Ze svou doménu si miZete zaregistrovat az na 10 let? UkéaZete tim svétu, Ze to se svym podnikanim myslite vazné.

0
i
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Indexované stranky Indexované strianky ve vyhleddvacich

oo

Toto je pocet stranek, které jsme objevili na vasSem webu.
Nizky pocet miiZze znamenat, Ze roboti nejsou schopni objevit vase webové stranky, coz je béZna pricina Spatné architektury webu a

interniho propojeni, nebo nevédomky branite robotim a vyhleddavac¢im v prochdzeni a indexovani vasich stranek.

Pocet zpétnych odkazii Pocet zpétnych odkazli na vas web

Ll ke
0 zpétné odkazy

Zpétné odkazy jsou odkazy, které sméfuji na vas web z jinych webt. Jsou to jako doporucujici dopisy pro vas web.

ProtozZe je tento faktor pro SEO zdsadni, méli byste mit strategii, jak zlepSit mnoZstvi a kvalitu zpétnych odkazt.

w14
i
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Pouzitelnost

URL http://kjkservis.cz
GO0 Délka: 9 znaki

UdrZujte své adresy URL krétké a pokud je to mozné, vyhnéte se dlouhym ndzviim domén.
Vyhledédvace Iépe rozpoznavaji popisnou adresu URL.
UZivatel by mél mit moznost podivat se do adresniho fadku a presné odhadnout obsah stranky, nez se na ni dostane (napf.

http://www.mysite.com/en/products).

Favicon Ll Skvelé, vas web ma favicon.

fefefe]

Favicony zlepSuji viditelnost znacky.

TG

Favicon je obzvlasté dilezity pro uzivatele, ktefi si uklddaji vas web do zdlozek, a proto se ujistéte, Ze je v souladu s vasi znackou.

Vlastni stranka 404 Skvélé, vas web ma vlastni chybovou stranku 404.
£33

Kdyz navstévnik na vaSem webu narazi na chybu 404 Soubor nenalezen, jste na pokraji ztraty navstévnika, kterého jste tak pracné
ziskali prostfednictvim vyhleddvact a odkazu tfetich stran.

Vytvoreni vlastni chybové stranky 404 vam umozni minimalizovat pocet navstévniku, o které tak pfijdete.

w14
i
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Velikost stranky 72 KB (pramér World Wide Web je 320 kB)
LR

Dva z hlavnich divodi pro zvyseni velikosti stranky jsou obrazky a soubory JavaScript.
Velikost stranky ovliviiuje rychlost vaseho webu; zkuste udrzet velikost stranky pod 2 Mb.

Tip: PouZivejte obrazky s malou velikosti a optimalizujte jejich stahovani pomoci gzip.

Doba nacitani 0.32 sekundy
ede e

Rychlost webu je dulezitym faktorem pro vysoké umisténi ve vysledcich vyhledavani Google a obohaceni uzivatelského dojmu.

Zdroje: Podivejte se na vyukové programy pro vyvojiie od Googlu, kde najdete tipy, jak zrychlit provoz webu.

Jazyk Dobie, uvedli jste sviij jazyk
aoo Deklarovany jazyk:Czech

Ujistéte se, ze vas deklarovany jazyk je stejny jako jazyk zjistény Googlem

Také definujte jazyk obsahu v k6du HTML kazdé stranky.

w14
i
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Dostupnost domény
e Zele)

Zaregistrujte si rizna rozsiteni své domény, abyste ochranili svou znacku pted kybersquattery.

Preklep Dostupnost
e g2

Zaregistrujte si rizné pieklepy ve své doméné, abyste ochranili svou znacku pied kybersquattery.

Copyright © 2023 SEO-TEST.CZ

domény (TLD) | Postaveni
kjkservis.com | Dostupny
kjkservis.net Dostupny

kjkservis.org

JiZ zaregistrované

kjkservis.biz

Jiz zaregistrované

kjkservis.us

Dostupny

domény (TLD) | Postaveni
ujkservis.cz Dostupny
jjkservis.cz Dostupny
mjkservis.cz Dostupny
ljkservis.cz Dostupny
ojkservis.cz Dostupny
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8 Ochrana osobnich E-mailova adresa byla nalezena jako prosty text!
tdaji e-mailu
34 03

Nedoporucujeme ptiddvat na vase webové stranky prosty text/propojené e-mailové adresy.

Jako Skodlivi roboti Skrabou web pfi hleddni e-mailovych adres a zasilaji spam. Misto toho zvaZzte pouziti kontaktniho formulére.

Bezpec¢né prohliZeni Web neni na Cerné listin€ a jeho pouZiti vypadd bezpe¢né.

e fede]

Bezpecné prohliZeni k identifikaci nebezpecnych webovych stranek a upozornéni uzivatelti a webmastert, aby se mohli chranit pfed

poskozenim.

04
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I Mobil

Mobilni privétivost Ach ne! Tato stranka neni vhodnd pro mobily.
oo Vase skdre vhodné pro mobily je 0/100

Pfivétivost pro mobily oznacuje aspekty pouZitelnosti vaseho mobilniho webu, které Google pouzivé jako signdl hodnoceni ve

vysledcich mobilniho vyhleddvani.

Mobilni kompatibilita Byly zjistény Spatné vloZené objekty.
2o

Vlozené objekty jako Flash, Silverlight nebo Java. Mél by byt pouZivan pouze pro konkrétni vylepSeni.

Vyhnéte se v§ak pouzivani vloZenych objektd, aby byl vas obsah piistupny na vSech zafizenich.

w14
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o Mobilni zobrazeni
O 0 O

Pocet lidi, ktefi pouZzivaji mobilni web, je obrovsky; vice nez 75 procent spotiebiteld ma piistup k chytrym telefontim. ??
Vas web by mél vypadat hezky na nejoblibené;jSich mobilnich zafizenich.

Tip: PouZijte analyticky nastroj ke sledovani mobilniho vyuziti vaSeho webu.

w14
i
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Technologie

IP serveru

IP serveru | Umisténi serveru | Poskytovatel sluzeb
a0

3.73.27.108 | Not Available Not Available

IP adresa vasSeho serveru ma maly vliv na vaSe SEO. Pfesto se snazte hostovat sviij web na serveru, ktery je geograficky blizko vasim
navstévniktm.

Vyhleddvace berou v tivahu geolokaci serveru a také rychlost serveru.

Tipy pro rychlost Tipy pro tvorbu rychle se nacitajicich HTML stranek:
oo

% Skoda, vas web ma pfili§ mnoho souborti CSS.
+" Perfektni, va§ web méd mélo souboril JavaScript.
+" Perfektni, vd§ web nepouziva vnorené tabulky.

% Skoda, vas web pouZivé inline styly.

Rychlost webu ma obrovsky vliv na vykon, ovliviiuje uzivatelsky dojem, miru konverze a dokonce i hodnoceni.
?77Snizenim doby nacitdni stranky je méné pravdépodobné, Ze se uZivatelé nechaji rozptylovat a vyhledavace vas s vetsi
pravdépodobnosti odméni tim, Ze vase stranky ohodnoti vyse v SERP.

s

Miry konverze jsou mnohem vyssi pro weby, které se nacitaji rychleji nez jejich pomalejsi konkurenti.

Q Analytics Perfektni, zjistili jsme analyticky ndstroj nainstalovany na tomto webu.
330

Webovid analytika vdm umoziiuje méfit aktivitu navstévniki na vasem webu.

Méli byste mit nainstalovany alesponl jeden analyticky néstroj, ale miZe byt také dobré nainstalovat druhy, abyste mohli zkontrolovat

data.
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Typ dokumentu Typ dokumentu vasi webové stranky je HTML 5
G

vz

Doctype se pouziva k instruovani webovych prohliZect o typu pouzivaného dokumentu.
Naptiklad, v jaké verzi HTML je stranka napsana.

Deklarovani doctype pomaha webovym prohlizec¢iim spravné vykreslovat obsah.

Platnost W3C W3C neni ovéfeno
O 0 O

W3C je konsorcium, které nastavuje webové standardy.
Pouzivani platného oznaceni, které neobsahuje zadné chyby, je dllezité, protoZe chyby syntaxe mohou ztiZit indexovani vasi stranky

pro vyhleddvace. Spust'te ovérovaci sluzbu W3C, kdykoli dojde ke zméndm v kédu vaseho webu.

Kaédovani Skvélé, kédovani jazyka/znaku je specifikovéno: UTF-8
L3 33

Zadanim kédovani jazyka/znakt miZete predejit problémiim s vykreslovanim specidlnich znaku.

w14
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Socialni

Socialni idaje Vs status na socidlnich sitich

200
v
n Facebook:  Kjkservis

. X
E Twitter:

v
m Instagram:  Kjkservisobchod

Socidlni data se tykaji dat vytvorenych jednotlivci, kterd jsou jimi védomé a dobrovolné sdilena.
Naklady a rezie dfive Cinily tuto polovefejnou formu komunikace neproveditelnou.

Ale pokrok v technologii socidlnich siti v letech 2004-2010 umoznil §irsi koncepty sdileni.

0
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https://www.facebook.com/kjkservis
https://www.instagram.com/kjkservisobchod/

Navstévnik

Poradi provozu Z4dné globalni hodnoceni
200

Nizké hodnoceni znamena, Ze vas web ziskava hodné navstévnika.

VasSe hodnoceni Alexa je dobrym odhadem celosvétové navstévnosti vaseho webu, i kdyz neni 100% ptesné.

Lokalizace navstévnika Vas web je oblibeny v ndsledujicich zemich:

e g Xs

Popularity at | None

Regional Rank | None

Doporucujeme, abyste si zarezervovali nizvy domén pro zemé, kde jsou vaSe webové stranky oblibené.

To zabrani potencidlnim konkurentiim registrovat tyto domény a vyuzivat vasi povést v takovych zemich.

Odhadovana hodnota $60 USD
stranky

Lefels

Jen odhadovana hodnota vaseho webu na zakladé hodnoceni Alexa.

w14
i
Copyright © 2023 SEO-TEST.CZ Page 20/23 l E ﬁt port



Analyza odkazu

Odkazy na strance
el R

Copyright © 2023 SEO-TEST.CZ

Nasli jsme celkem 46 odkazt véetné internich i externich odkazii na vas web

E-Shop

+420775305016

Uvod

Plasty

Teploreflexni desky
Polykarbondtové desky
Technické plasty
Nahradni desky skleniku a svétliku
painiky,skleniky
Fotogalerie

Montédzni postup polykarbondtovych desek
Svétliky

Ceniky

Stiesni svétliky
Fotogalerie

Obrabéni

CNC obrabéni

Laser

Konstrukce

ZastfeSeni

Pergoly, terasy
ZastteSeni bazénl
zastfeSeni vchodl
Ocelové konstrukce
Fotogalerie konstrukce
Fotogalerie zastfeSeni
Kontakt

KJK Energo

Plynové kotle a instalace
FVE ohiev vody
Tepelna cerpadla
Splitova tepelnd cerpadla
Monoblokova tepelnd cerpadla
Kominy

Plastovy systém
Nerezovy systém

Zdéné systémy

Dotace NZU
teploreflexni desky

No Anchor Text

No Anchor Text
Ceniky/eshop

ENERGO

VYPRODEJPOLYKARBONATU na vybranné formaty a barvy - sleva
a730% viz ESHOP ZDE

Bezpecnostni piepazky Délame bezpec¢nostni piepazky dle pozadavki
zdkaznika. Velikost, tvar a materidl dle prani.
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Typ

Interni odkazy
Interni odkazy
Interni odkazy
Interni odkazy
Interni odkazy
Interni odkazy
Interni odkazy
Interni odkazy
Interni odkazy
Interni odkazy
Interni odkazy
Interni odkazy
Interni odkazy
Interni odkazy
Interni odkazy
Interni odkazy
Interni odkazy
Interni odkazy
Interni odkazy
Interni odkazy
Interni odkazy
Interni odkazy
Interni odkazy
Interni odkazy
Interni odkazy
Interni odkazy
Interni odkazy
Interni odkazy
Interni odkazy
Interni odkazy
Interni odkazy
Interni odkazy
Interni odkazy
Interni odkazy
Interni odkazy
Interni odkazy
Interni odkazy
Interni odkazy
Interni odkazy
Externi odkazy
Externi odkazy
Externi odkazy
Externi odkazy

Externi odkazy

Externi odkazy

Dofollow
Dofollow
Dofollow
Dofollow
Dofollow
Dofollow
Dofollow
Dofollow
Dofollow
Dofollow
Dofollow
Dofollow
Dofollow
Dofollow
Dofollow
Dofollow
Dofollow
Dofollow
Dofollow
Dofollow
Dofollow
Dofollow
Dofollow
Dofollow
Dofollow
Dofollow
Dofollow
Dofollow
Dofollow
Dofollow
Dofollow
Dofollow
Dofollow
Dofollow
Dofollow
Dofollow
Dofollow
Dofollow
Dofollow
Dofollow
Dofollow
Dofollow
Dofollow
Dofollow

Nofollow

\I_.:
i
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http://kjkservis.cz/e-shop/
http://kjkservis.cz/tel:+420775305016
http://kjkservis.cz/home/
http://kjkservis.cz/polykarbonat/plast/
http://kjkservis.cz/teploreflexni-desky/
http://kjkservis.cz/polykarbonatove-desky/
http://kjkservis.cz/prodej-technickych-plastu-a-jejich-obrabeni/
http://kjkservis.cz/nahradni-desky-pro-skleniky-a-svetliky/
http://kjkservis.cz/sklenik/
http://kjkservis.cz/fotogalerie/
http://kjkservis.cz/montazni-postup-polykarbonatovych-dsek/
http://kjkservis.cz/stresni-svetliky/
http://kjkservis.cz/cenik/
http://kjkservis.cz/stresni-svetliky2/
http://kjkservis.cz/fotogalerie2/
http://kjkservis.cz/obrabeni/
http://kjkservis.cz/cnc-obrabeni/
http://kjkservis.cz/laser/
http://kjkservis.cz/ocelove-konstrukce/
http://kjkservis.cz/zastreseni/
http://kjkservis.cz/pergoly-terasy/
http://kjkservis.cz/zastreseni-bazenu/
http://kjkservis.cz/zastreseni-vchodu/
http://kjkservis.cz/ocelove-konstrukce2/
http://kjkservis.cz/fotogalerie-ocelovky/
http://kjkservis.cz/fotogalerie-zastreseni/
http://kjkservis.cz/kontakt/
http://kjkservis.cz/kjk-energo/
http://kjkservis.cz/plynove-kolte-a-instalace/
http://kjkservis.cz/fve-ohrev-vody/
http://kjkservis.cz/tepelna-cerpadla/
http://kjkservis.cz/splitova-tepelna-cerpadla/
http://kjkservis.cz/monoblokova-tepelna-cerpadla/
http://kjkservis.cz/kominy/
http://kjkservis.cz/plastove-spalinove-systemy/
http://kjkservis.cz/nerezove-spalinove-systemy/
http://kjkservis.cz/zdene-spalinove-systemy/
http://kjkservis.cz/dotace-nzu/
https://www.kjkservis.cz/teploreflexni-desky/
https://www.facebook.com/kjkservis
https://www.instagram.com/kjkservisobchod/
https://478875.myshoptet.com/
http://www.kjkenergo.cz
https://www.kjk-eshop.cz/vyprodej-dutinkovy-polykarbonat/
https://www.kjk-eshop.cz/vyprodej-dutinkovy-polykarbonat/
https://kjk-servis-eshop.webnode.cz
https://kjk-servis-eshop.webnode.cz

I kdyz neexistuje zadné presné omezeni poctu odkazi, které byste méli na stranku zahrnout, osvéd¢enym postupem je nepiekracovat
200 odkazi.

Odkazy preddvaji hodnotu z jedné stranky na druhou, ale mnoZstvi hodnoty, kterou lze ptedat, je rozdéleno mezi v§emi odkazy na
strance. To znamend, Ze pridani nepotfebnych odkazl roziedi potencidlni hodnotu pfipisovanou vasim dal$im odkazim.

Pouziti atributu Nofollow zabrani pfedani hodnoty odkazujici strance, ale stoji za zminku, Ze tyto odkazy jsou stdle brany v ivahu pfi

vypoctu hodnotu, kterd je preddavana kazdym odkazem, takze odkazy Nofollow mohou také rozmélnit hodnoceni stranky.
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Nefunkéni odkazy Na této webové strance byly nalezeny nefunkéni odkazy
e fede]

https://www kjk-eshop.cz/vyprodej-dutinkovy-polykarbonat/
https://kjk-servis-eshop.webnode.cz

Nefunkéni odkazy odesilaji uZivatele na neexistujici webové stranky. Jsou §patné pro pouzitelnost, povést a SEO vaseho webu. Pokud

v budoucnu najdete nefunkcni odkazy, vénujte ¢as vyméné nebo odstranéni kazdého z nich.
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